





1. Rahmen montieren und ausrichten | Mount and align frame

PILOTLOCHER OHNE BOHRSCHABLONE| PILOT HOLES WITHOUT TEMPLATE

Nachdem der Rahmen auf der Tischplatte ausgerichtet und eingemessen
wurde, kénnen die Pilotlocher mit einem Stift markiert und danach vorgebohrt

werden.

Once the frame has been aligned on the table top and measured

the pilot holes can be marked with a pen and then pre-drilled.

Ziehen Sie die Madenschrauben
wieder an, um den Rahmen fest zu
arretieren.

Tighten the grub screws again to
lock the frame firmly in place.
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Markieren Sie die Bohrlécher mit einem Stift.

Mark the drill holes with a pencil.

BEACHTEN: Zuerst Markierungen mit
dem Stift setzen, erst danach bohren.

NOTE: First make markings with the pen,
only then drill.

BEACHTEN: Beachten Sie bitte, dass die
Pilotlécher nicht tiefer als 3 mm sein

sollten.

NOTE: Please note that the pilot holes
should not be deeper than 3 mm.

Bohrer
Drill

-0

Nehmen Sie den Rahmen zur
Seite, damit Sie Platz haben, um
nun die Pilotlécher zu bohren.

Move the frame to the side so that
you have space to drill the pilot
holes.
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1. Rahmen montieren und ausrichten | Mount and align frame
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PILOTLOCHER MIT BOHRSCHABLONE | PILOT HOLES WITH TEMPLATE

Ideal fiir Tischplatten mit 80 cm Breite: Die Bohrschablone.

Bohrschablone auf der Tischplatte ausrichten, Pilotlocher mit einem Stift

markieren und danach vorbohren.
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Lege Sie die Bohrschablone auf die Tischplatte,

richten diese entsprechend der Vorlage aus und
markieren die Bohrlécher mit einem Stift.

Place the drilling template on the tabletop, align
it according to the template and mark the drill
holes with a pen.

BEACHTEN: Zuerst Markierungen mit
dem Stift setzen, erst danach bohren.

NOTE: First make markings with the pen,
only then drill.

BEACHTEN: Beachten Sie bitte, dass die
Pilotlocher nicht tiefer als 3 mm sein

sollten.

NOTE: Please note that the pilot holes
should not be deeper than 3 mm.

Bohrer
Drill

-0

Entfernen Sie die Bohrschablone,

um nun die Pilotlécher zu bohren.

Remove the drilling template to
drill the pilot holes.

Richten Sie den Rahmen nun auf
den Lochern aus und arretieren
ihn mit den Maden-schrauben.

Now align the frame with the pilot
holes and lock it in place with the
grub screws.

Schritt | Step o



2. Tischbeine montieren | Table leg assembly 15

TISCHBEINE MONTIEREN | VIOUNT TABLE COLUNMNS
=

Inbusschlissel
Allen Wrench

\

Setzen Sie die Beine in den Rahmen
ein und schrauben Sie sie fest.

Insert the table columns and mount them
with the hex screws.
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2. Tischbeine montieren | Table leg assembly
KUFEN MONTIEREN | MOUNT TABLE FEET

Inbusschlissel
Allen Wrench
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Setzen Sie die FURe auf der Unterseite

der Beine auf und achten Sie auf die Aus-
richtung der Locher. Schrauben Sie die FulRe
fest und wiederholen dies auf der anderen
Seite.

Place the table feet on the underside of the
of the columns and pay attention to the
alignment of the holes. Screw the feet tight
on both sides.

Schritt | Step 0




3. Kontrolleinheit und Kabelmanagement montieren | Mount control unit and cable management 17

KABELHALTER MONTIEREN | ASSEMBLING THE CABLE TRAY

Schrauben Sie die Haken an den Kabelhalter und hangen
Sie den Halter unter der Kontrolleinheit ein.

Attach the hooks to the cable management tray and
mount it underneath the control unit.

.o' . ®
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Kreuzschlitzschraubenzieher
Philips screw driver
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3. Kontrolleinheit und Kabelmanagement montieren | Mount control unit and cable management

KABELHALTER FIXIEREN | FIX THE CABLE TRAY
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Drehen Sie die Drehkndpfe fest
um den Kabelhalter zu fixieren.

Tighten the knobs on the tray
hangers.

Schritt | Step e’



4. Tischplatte und Bedieneinheit montieren | Mounting the tabletop and control unit 19

TISCHPLATTE MONTIEREN | ASSEMBLING THE TABLETOP

Vor der Montage der Tischplatte setzen Sie bitte alle Distanzscheiben in den unten Aﬁ BEACHTEN: Bitte nutzen Sie unbedingt

gezeigten Positionen ein die Distanzscheiben speziell bei 19 mm
’ Tischplatten.

Before assembling the tabletop place the distance pads to the surface of the Note: Please make sure to use the
deskbase on the positions as shown below. distance pads specially with 19 mm
table tops.
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4, Tischplatte und Bedieneinheit montieren | Mounting the tabletop and control panel

TISCHPLATTE MONTIEREN | ASSEMBLING THE TABLETOP

Drehen Sie das Tischgestell um und richten Sie es auf der Tischplatte mit BEACHTEN: Wenn nur eine Person
den vorgebohrten Léchern aus. Schrauben Sie danach das Tischgestell an das Tischgestellt umdreht besteht
der Tischplatte fest. Verletzungsgefahr.

. . . . NOTE: If only one person turns over
Turn the table frame over and align it on the tabletop with the pre-drilled the desk frame, serious injuries
holes. Then screw the table frame to the tabletop. might occur.

BEACHTEN: Priifen Sie bitte vorher,
ob die Lange der Schrauben fiir lhre
Kreuzschlitz- Tischplatte nicht zu lang ist.
schraubenzieher

Philips screw driver

NOTE: Please make sure the screws
are not too long for your desktop.

S-C

Schritt | Step
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4. Tischplatte und Bedieneinheit montieren | Mounting the tabletop and control panel 21

BEDIENEINHEIT MONTIEREN | ASSEMBLING THE CONTROL PANEL

Verwenden Sie fir die einfache Ausrichtung und Montage des Displays den BEACHTEN: Steht der Tisch bei der
Klebepunkt (L) Montage der Bedieneinheit auf dem

: Kopf stehen, achten Sie bitte darauf,
Schrauben Sie das Display mit einem Akkubohrer fest. Kleben Sie die Kabelhalter (S- dass Sie seitenverkehrt arbeiten.
G) unter die Tischplatte, um die Kabel optimal zu fihren. NOTE: If the table is upside down when

installing the control unit, pay attention
that you are working upside down.

Use the adhesive dot (L) for easy alignment and installation of the control panel.

Screw the control panel in place using a drill. Stick the cable holders (S-G) under the
tabletop to guide the cables optimally.
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4, Tischplatte und Bedieneinheit montieren | Mounting the tabletop and control panel

NETZTEIL MONTIEREN | ATTACHING THE AC ADAPTER

Befestigen Sie das Netzteil an der Tischplatte mit den Schrauben @)
Alternativ kénnen Sie das Netzteil auch in die Kabelwanne legen.

Attach AC Adapter onto the desktop using the Screws @)
Alternatively you can also lay the adater into the cable tray.

Schritt | Step
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4. Tischplatte und Bedieneinheit montieren | Mounting the tabletop and control panel

DISPLAY MONTIEREN | ATTACHING THE DISPLAY

Nutzen Sie den doppelseitigen Aufkleber @) um das Display zunéchst an der gewiinschten Stelle auszurichten.

Schrauben Sie jetzt das Display mit den Schrauben @) an der Tischplatte.
Nutzen Sie den Kabelhalter @EHFJ) um die Kabel wie gewiinscht zu organisieren.

Use the double sided sticker @) to align the display first at the dedicated place.
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Screw the display on the desktop using the screws @ . n

Use the cable clips @CEEP) to organise the cables as wished. g
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5. Feinjustage | Fine adjustment

FEINJUSTAGE | FINE ADJUSTMENT

Unter jedem Ful} befinden sich zwei verstellbare Pads. Bei leichten Unebenheiten des Bodens kann der Tisch damit optimal

ausbalanciert werden. Am besten nutzen Sie hierzu eine Wasserwaage.

There are two adjustable pads under each foot. If the floor is slightly uneven, the table can be optimally levelled. It is best to
use a bubble level for this.

Bubble Level

Schritt | Step
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5. Feinjustage | Fine adjustment

FEINJUSTAGE | FINE ADJUSTMENT
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Stecken Sie das Stromkabel ein.
Jetzt kdnnen Sie lhren neuen Steh-Sitz
Arbeitsplatz nutzen.

Connect the desk to power.
You can now use your stand-sit desk. ~/‘
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